
P R O D U K T I N F O R M A T I O N   
Direct-Flow Umkehrosmose-Trinkwasseraufbereiter

Wasseraufbereitung der Extraklasse.
Reinstes Wasser in Quellwasser-Qualität, wann immer Sie 
wollen - soviel Sie wollen. Das schafft nur DirectFlow. Diese 
Technologie bekommen Sie „made in Germany“ - direkt vom 
Hersteller: ROWA®.

Umkehrosmose-Membranfi lter sind in der Lage, neben Schweb-
stoffen und organischen Verunreinigungen selbst gelöste Salze 
und Metallionen aus Ihrem Leitungswasser zu fi ltern. Auch der 
lästige Kalk wird entnommen. Allerreinstes Wasser zum Trinken, 
Kochen und vielem mehr.

Neueste Technologie von ROWA® vereinigt große Durchfl uss-
leistung mit einer exzellenten Rückhalterate. Mit der ROWA® 
Sirius ist kein Vorratstank mehr notwendig. Gezapft wird 
über einen eleganten, separaten Entnahmehahn.

Die hohe Leistung der ROWA® Sirius  ist auch ideal für 
Gastronomie, Aquaristik und Gewerbe.
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Der ROWA® Sirius Wasseraufbereiter im Überblick

Gereinigtes Trinkwasser eignet sich bestens 
für jegliche Getränke sowie zur Zubereitung 
von Speisen, Eiswürfeln etc. Selbst Blumen 
und Tiere bevorzugen das weiche Wasser der 
ROWA® Sirius. 

Auch für Dampfgeräte und zu Reinigungs-
zwecken ist es sehr gut geeignet.

Leistungsstark, kompakt und übersichtlich. Die ROWA® SiriusA 

unter Ihrer Küchenspüle bzw. zur Wartung geöffnet.  

3   kompakte Umkehr-Osmose-Anlage für den Haushaltsbereich

3  Direct Flow (kontinuierlicher Wasserfl uss) = ohne Tank: 
optimale Hygiene und Platzersparnis

3  sehr hohe Reinheit: bis zu 98% weniger Schadstoffe

3  Filterleistung 1 bis 1,5 l/min. – ideal bei großem Bedarf

3  besonders sparsam (ca.1:1 Permeat/Konzentrat-Verhältnis) 
durch Konzentratrückführung**

3  einfacher Einbau,  einfache Wartung und Filterwechsel

3  made in Germany: Garantie für Qualität und Service

3   höchste Sicherheit: Spezial-Membranen und prämierter 
Steril-Nachfi lter (POU-Award 2005)

3   in 2 Ausführungen: nach Ihren persönlichen Ansprüchen... 
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Die Ausstattung der ROWA® Sirius Modelle

Serienausstattung/Modell  	 Basic (B)	 Automatic (A)

  Vorfilterung	 Kombifilter (Sediment-AK)  	 Kombifilter (Sediment-AK)

  Hauptfilterung	 2 x UO-Membran    	 1 x UO-Membran

  Nachfilterung	 AMF (AK-Mikrofiltration)	 AMF (AK-Mikrofiltration)

  Integrierte Druckerhöhungspumpe  	 - 	 enthalten

  Steuerung  	 hydraulisch 	    elektronisch (erweitert1)

AK = Aktivkohle   UO = Umkehrosmose

1) Das Modell ROWA® Sirius Automatic ist 
außerdem ausgestattet mit: Trockenlaufschutz, 
Leitfähigkeitsüberwachung, Filterwechsel-Anzeige, 
Konzentratsrückführung (Reinwasserausbeute 
50%/1:1), Auto-Spülschaltung für optimale Hygie-
ne, Leckagesonde, Betriebs- und Störungsanzeige. 

Hinweis zur Filterleistung: Alle Ausführungen 
der ROWA® Sirius entnehmen dem Rohwasser 
Schadstoffe nahezu vollständig und reduzieren 
sonstige gelöste Substanzen um ca. 90 - 95 %. 

 
Technische Daten  
Systemleistung/-daten  	 Basic (B)	 Automatic (A)

  Filterleistung2 (Menge des Filtrats)	 ca. 80 l/h	 ca. 90 l/h	  

  Ausbeute2 (Permeat-Konzentrat-Verhältnis)	 ca. 1 : 2,5	 ca. 1 : 1

  Gesamtrückhaltung2 (Anteil der entfernten Stoffe) 	 ca. 95 %	 ca. 98 % 

  Abmessungen (BxHxT mit Anschlüssen)	 28,5 x 50 x 49 cm	 28,5 x 50 x 49 cm

  Gewicht (trocken)	 ca. 18 kg	 ca. 21 kg

  notwendige Anschlüsse (Rohwasser/Konzentrat)	 Eckventil 3/8” / Siphon D 50	 Eckventil 3/8” / Siphon D 50 

  Zulauf-Wasserdruck (min. - max.)	 3 - 6 bar	 3 - 6 bar

  Betriebstemperatur (min./max.)	 4 °C / 25 °C	 4 °C / 25 °C

  maximale Gesamthärte im Rohwasser	 45 °dH   	 45 °dH 
2) �Basierend auf 4 bar Zulaufdruck,  15°C, 750 µS/cm   

Verschmutzung Entfernung Verschmutzung Entfernung Verschmutzung Entfernung

Aluminium 98% Zink 99% Radium 80%
Arsen 96% Fluoride 96% Quecksilber 98%
Nitrat 96% Phosphat 99% Sulfate 99%
Barium 96% Cadmium 98% Silber 97%
Chloride 95% Silikon 90% Strontium 98%
Chrom 95% Trihalomethan >99% Kalzium 97%
Chlor >99% Mangan 99% Bakterien >99%
Zyanide >99% Eisen 98% Viren >99%
Kupfer 99% Nickel 99% Cryptosporidien >99%
Blei 98% Kalium 97% Giardia >99%

4) �Angaben des Membranherstellers. Sie sind nicht durch Dritte/Gutachter zertifiziert.

Wartungsintervalle (Schätzung3)                     Eine Auswahl durch ROWA® Sirius entfernter Verunreinigungen4

	 Kombi-Vorfilter:   	 6 Monate
	 Umkehrosmosemembran:	 4-7 Jahre
	 AMF-Nachfilter:	 12 Monate

   
3) Abhängig von Verbrauch und Rohwasserqualität
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